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Insteekkoppelingen - Terugslagkleppen
SNELSTEEKKOPPELING MET KLEP
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2833-3002-0410 4 M10x1 6 29 10

2833-3002-0610 6 M10x1 6 29,5 12

Materiaal: Messing (vernikkeld)

Koppeling is voorzien van HNBR o-ring

Maximale druk met vloeistoffen: 150 bar
Maximale druk met lucht: 30 bar

Temperatuurbereik:
Min -30° / Max +150°

Draden:
Conisch gas conform ISO7.1, BS21, DIN2999
Metrisch conisch conform UNI 7707

Verbindingsslangen:
kunststofslangen: PA6, PA66 voor hoge druk
PA11, PA12, polyethyleen, polyurethaan PEF, PTFE.



Terugslagkleppen
TERUGSLAGVENTIEL BEKA BINNENDRAAD
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0413-0015-0610 M10x1 M10x1 17,5 31 12 Zink-nikkel



Insteekkoppelingen - Terugslagkleppen
SNELSTEEKKOPPELING MET KLEP LINCOLN
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2833-3001-0410 4 M10x1 37 14 6,5 10

2833-3001-0610 6 M10x1 37,5 14 6,5 12

Materiaal: Messing (vernikkeld)

Koppeling is voorzien van HNBR o-ring

Maximale druk met vloeistoffen: 150 bar
Maximale druk met lucht: 30 bar

Temperatuurbereik:
Min -30° / Max +150°

Draden:
Conisch gas conform ISO7.1, BS21, DIN2999
Metrisch conisch conform UNI 7707

Verbindingsslangen:
kunststofslangen: PA6, PA66 voor hoge druk
PA11, PA12, polyethyleen, polyurethaan PEF, PTFE.



Terugslagkleppen
KOPPELING MET TERUGSLAGKLEP LINCOLN
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0413-0010-0610 M10x1 6 32,5 11 12 Zink-ijzer

0413-2010-0610 M10x1 6 32,5 11 12 Roestvrij staal 316TI



Terugslagkleppen
KOPPELING MET TERUGSLAGKLEP SKF
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0413-0009-0410 M10x1 4 29 11 10 Zink-nikkel

0413-0009-0610 M10x1 6 29 11 12 Zink-nikkel



Terugslagkleppen
KOPPELING MET TERUGSLAGKLEP BEKA
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0413-0007-0610 M10x1 6 11 12 Zink-nikkel
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